
 

KIT CONCEPTION 1.2.3é 

1 A VOUS DE CHOISIR 2 A  VOUS  DE DESSINER 3 A  NOUS  DE  VOUS  SATISFAIRE 

BREVET  DEPOSE 

VOTRE TOIT MONOPENTE AVEC LES CINQ SOLUTIONS ACREA.A  

.Le toit ACREA.A classique en bacs aciers couleur ardoise avec en sous face 
un lattis de bois et la possibilit® dôadjoindre des goutti¯res (avec ou  
sans r®cup®rateur dôeaux pluviales) et des rives bois en extr®mit®s. 
.Le toit ACREA.A v®g®talis® sans entretien pour une int®gration maximale dans 
le paysage (sous face en bois). 
.Le toit avec panneaux photovoltaµques qui vous financent votre ACREA.A 
avec les revenus générés (sous face en bois - chiffrage et calculs sous traités à 
un institut spécialisé). 
.Le toit ACREA.A authentique en tuiles canales r®alis® par des artisans locaux 
avec la terre locale.  
.Le toit en toile et tout de suite un air de vacances plane sur votre ACREA.A. 

VOTRE COULEUR EXTERIEURE  

.Une palette ACREA.A de six couleurs est ¨ votre disposition (palette jointe) 

.Si vous souhaitez m°ler plusieurs couleurs il est souhaitable dôen attribuer  
une à chaque espace intérieur distinct. 
.Nous pouvons adapter votre ACREA.A ¨ vos couleurs et ¨ votre image de 
marque. 

VOTRE CONFORT ELECTRIQUE ACREA.A   

.ACREA.A propose un principe de distribution électrique à partir de colonnes de 
bois situées entre deux panneaux. Vous disposez sur chacune des colonnes 
au minimum dôun hublot lumineux command® et de deux prises de courant. 
.Les colonnes ACREA.A peuvent °tre compl®t®es par des convecteurs 
dimensionn®s selon lôespace ¨ chauffer. 
.A partir des colonnes ACREA.A vous pouvez raccorder une rampe  
de suspensions. Ces suspensions sont soit classiques, soit sous forme de  
caissons lumineux extra plat pour r®pondre aux exigences dôintensit® 
lumineuse selon lôutilisation de lôACREA.A projet®. 
.La distribution des r®seaux courant faible se fait ¨ partir de plinthes pvc. 
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VOS SANITAIRES VOICI LE PRINCIPE  

BREVET  DEPOSE 

.Le profil classique ¨ 2m32 de hauteur sous plafond et possibilit® 
de 6 m¯tres de large sans point dôappui interm®diaire. 
.Le profil sur®lev® ¨ 3m56 de hauteur sous plafond et possibilit® 
de 6 m¯tres de large sans point dôappui interm®diaire. Ce profil 
est idéal pour des lieux publics ou pour disposer de lieux de  
couchages supplémentaires en mezzanine. 
.Le profil faible largeur ¨ 2m32 de hauteur sous plafond et  
possibilit® de 4 m¯tres de large sans point dôappui interm®diaire. 

.Le bloc sanitaire compact int¯gre un espace douche lavabo et  
toilettes, accessible de chaque cot®. Le bloc est ®quip® dôune  
armoire ®lectrique, dôune ventilation m®canique contr¹l®e, dôune 
production dôeau chaude ®lectrique et dôattentes pour les eaux 
us®es, lôeau froide et lôeau chaude. 
.Pour des sanitaires plus vastes ou selon les normes  
dôaccessibilit®, lôensemble est agenc® autour dôun bloc sanitaire 
comportant les fonctions protections électriques, ventilation,  
production dôeau chaude et attente EU EF EC. Ext®rieurement  
un équipement toilettes y est accroché. A partir de ce bloc vous pouvez 
rajouter une fonction lavabo qui sôaccroche aux parois de cloison et ou 
une fonction baignoire ou douche « ¨ lôitalienne ». 
.A partir dôun bloc sanitaire on peut raccorder des bloc-meubles cuisine, 
dont la cuisine compacte(120x60x190) avec les équipements minimum 
ou plus vaste (2 fois 120x60x190) plus équipée. 
.Si lôACREA.A nôest pas ®quip® de sanitaires, il contient toutefois un bloc 
avec une armoire électrique et une installation de ventilation mécanique  
contrôlé.  

VOTRE CHAUFFAGE SELON VOS ENVIES : 

.Les convecteurs accrochés aux colonnes électriques. 

.Le po°le ¨ bois en chauffage de base ou en chauffage compl®mentaire et  
dôagr®ment. 
.La pompe ¨ chaleur int®gr®e dans un panneau de fa­ade. 

profil classique 

profil surélevé 

profil faible largueur 

VOTRE PROFIL AVEC LES TROIS SOLUTIONS ACREA.A 
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2 A  V O U S  D E  DESSINER 

double porte 90-2Upassage  

porte fenêtre 

fenêtre 

LES DIMENSIONS 

LES OUVERTURES 

.Les panneaux de fa­ade font 1ml de longueur. Vous pouvez nous indiquer 
ceux que vous voulez voir ®quip®s dôune fen°tre ou dôune porte fen°tre (un 
seul battant ouvert sur lôext®rieur). 
.Un module double panneaux de fa­ade accueille une porte fen°tre double  
battant dont un de 0.90ml de passage ®quip® dôune barre anti-panique.  
En totalité deux unités de passage sont disponibles.  

LES SANITAIRES 

.Vous pouvez nous indiquer vos besoins en sanitaires. Pour cela précisez nous 
schématiquement leur emplacement, en nous désignant les fonctions choisies 
(toilettes, lavabos, douche, baignoire), et vos obligations en terme  
dôaccessibilit®. 
.Si vous souhaitez un espace cuisine, il est ¨ implanter ¨ proximit® dôun bloc 
sanitaires. 

Double porte fenêtre 

90ml/ 2u de passage 

.Vous disposez dôun 
support sur calque pour 
vos dessins (6 trames y 
sont représentées). 
.En longueur la trame 
de 2ml est lôunit® de 
mesure de 1 ¨ lôinfini... 
.En largueur, selon le 
profil choisi, vous  
pouvez augmenter par 
unit® dô1ml votre  
largueur avec un  
minima de 2ml jusquô¨ 
6ml (4ml pour le profil 
faible largueur). La  
largeur peut varier à 
chaque trame. 

bloc sanitaire compact 

Longueur autant de trame de 2ml à partir de une 

Espace intérieur 2ml de large minimum 

+1ml 

+1ml 

+1ml 

Espace extérieur de 1ml à 7ml 

Fenêtre 

  �3�R�U�W�H���I�H�Q�r�W�U�H 
+1ml 


